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Contexte
Le standard IEEE 8021.5.4e-TSCH [1] a été proposé en 2012 pour offrir une qualité de service dans le cadre des réseaux

sans-fil de capteurs et actionneurs. En particulier, le standard utilise une technique de saut de fréquences lent (un canal
différent pour chaque paquet) afin d’optimiser la fiabilité.

Les transmissions utilisent des bandes de fréquences libre de droit. Ainsi, des interférences peuvent survenir avec des
réseaux Bluetooth, Wifi, des micro-ondes [2].

Sujet
Pour améliorer la durée de vie d’un réseau sans-fil multisaut, Iova et al. [3] ont proposé une métrique basée sur le

temps résiduel de fonctionnement, ELT, couplée à un RPL multiparent.
Dans une pile 6tisch, l’ordonnancement est fortement couplé à la problématique de routage : il faut que les cellules

soient allouées sur les chemins utilisés, les deux étant en fortes interdépendance.
Le but de ce stage est d’étudier comment ELT peut être appliqué à la pile 6tisch, en utilisation la notion d’isolation

des flots que permet la pile.

Compétences attendues
— maitrise du langage C ;
— des compétences en algorithme distribuée ;
— un intérêt pour les réseaux sans-fil ;
— un intérêt pour les systèmes embarqués ;
— des notions approfondies en routage.

Déroulement du stage et résultats attendus
— étude du standard IEEE 802.15.4e-TSCH ;
— étude de la pile 6tisch ;
— proposition d’implémentation d’un RPL multichemin
— implémentation (sous openwsn) ;
— exploitation des résultats.
Les expérimentations reposeront sur l’implémentation openwsn [4].
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